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HLAVNI MESTO PRAHA P

MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY mmimm i H‘M““I
Odbor dopravnich agend MHMPXOXM1E9K

Dopravni podnik hbomadirah¥ici® S m prahy, .6,
Sokolovska 42/217 Usek dopravnl

190 22 Praha 9 DOSLO 1§ i -0k
DNE: LIS 1

Gis. jodn.: 100000

Sp.zn. Cj. Vyiizuje / linka Datum
S-MHMP 288283/2013 MHMP-370247/2013/0DA-02/Vi h 09.05.2013

'ROZHODNUTI

Hlavni m&sto Praha, Magistrat hl. mésta Prahy, odbor dopravnich agend, jako draZni spravni
titad ve smyslu § 54 zikona &, 266/1994 Sb., o drahach (ve znéni pozd&jsich piedpish), déle jen
zakona, vydava podle § 11 odst. 2 zakona

iredni povoleni

k provozovéni tramvajové drahy na tizemf hlavniho mésta Prahy.

Tramvajova draha je provozovana na tratich 1 - 14,

Traté:
1, 1A, 1B, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 6, 6A, 6B, 6C, 7, 7A, 7B, 7C, 8,
8A, 8B, 9, 9A, 9B, 10, 10A, 11, 11A, 11B, 12, 13, 13A, 14.

Grafické vyobrazeni piiloha &. 1 - sit’ tramvajovych tratf hl. m. Prahy.
1. Provozovatel drahy:

Dopravni podnik hlavnfho mésta Prahy, akciova spolednost se sidlem v Praze 9,
Sokolovska 217/42, PSC 190 22, IC: 00005886.

2. Seznam d¢leni statutiarniho orgdanu:

Ing. Milan Kfistek - pfedseda predstavenstva
Bc. Magdalena Ceskova - mistopfedsedkynég piedstavenstva
Ing. Petr BlaZzek - ¢len pfedstavenstva
(osoba odborng zplisobila dle § 14 zikona)
Ing. Petr Vychodil - ¢len predstavenstva
Ing. Ladislav Urbanek - ¢len pfedstavenstva

(osoba odborné zpiisobilé dle § 14 zakona)

3. Viastnik drahy:
Dopravni podnik hlavniho mésta Prahy, akciova spolednost se sidlem v Praze 9, Sokolovska

217/42, PSC 190 22, 1C: 00005886 s vyjimkou tramvajové trati Branik — Modtany v useku

Sidlo: Marianské ndm. 2, 110 01 Praha 1
Pracovi§té: Jungmannova 29, 110 00 Praha |
tel. 236 001 111, fax 236 007 039

e-mail: oda@praha.eu
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od vyhybky smy&ka Nadrazi Branik po ulici Genersla Sisky v délce 3, 628 km, ktera je ve

vlastnictvi Hlavniho mésta Prahy a na zéklad® smlouvy o vypijéce &islo D/21/125/04
uzaviené dne 24.05.1995 je zapiijena Dopravnimu podniku hl. m. Prahy, a.s..

4. ﬁdaie 0 provozovane draze:

Trat’ é.1, 1A.1B
Zadatek a konec drahy:

Trat’ &.1: Lazarska — Sidli§t& Modfany

stavebni a provozni délka traté: 12 303 m
pocateéni zastavka: Myslikova
koncova zastdvka: Sidlisté Modfany

Trat &. 1A: Vytoti — Albertov

stavebni a provozn{ délka trat&: 464 m
pocatedni zastavka: Vytoti
koncova zastavka: Albertov -

Trat ¢, 1B: Myslikova

stavebn{ a provozni délka traté: 390 m

zadatek traté: Myslikova — Spalena

konec traté: Myslikova — Masarykovo nabreZi

Zabezpecovaci zal'izeni na draze: el. ovladané vyhybky s navéstén{im uzaméeni vyménovych
jazykt

Minimalni polomér oblouku: 20 m tratovy, 20 m uzlovy

Maximalni sklon: 69,9%o

Trat &.2,2A
Zacatek a konec drahy:

Trat’ &.2: Morai — Spofilov

stavebni a provozn{ délka trat€; 6902 m

podateéni zastavka: Botanick4 zahrada
koncova zastavka: Spofilov

Trat’ €. 2A: Namé&sti bratéi Synki —Vozovna Pankric
stavebni a provozni délka traté: 2358 m

podateén| zastavka: Nuselska radnice
kkoncova zastavka: Vozovna Pankréc

Zabezpedovaci zafizeni na draze: el. ovladané vyhybky s ndvésténim uzaméeni vyménovych

jazykd
Minimaln{ polomé&r oblouku: 20 m tratovy, 20 m uzlovy
Maximalni sklon: 58%o

Trat’ & 3,3A, 3B, 3C, 3D, 3E
Zadatek a konec drahy:

Trat’ &. 3: Karlovo ndmésti — NadraZi Hostivat
stavebni a provozni délka traté: 9 920 m
podatedni zastavka: Karlovo ndmésti
koncova zastavka: Néadraz{ Hostivar

Trat’ &. 3A; Pribézna — Vinice
stavebni a provozni délka trate: 838 m
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podate€ni zastavka: Stra$nické

koncova zastdvka Vozovna Stranice "
Trat &. 3B: Blanicka — Koh-i-noor

stavebnd a provozni délka traté: 1 904'm

podatedni zastavka: Jana Masaryka

koncova zastavka: Cechovo namésti

Trat’ &, 3C: Minska

stavebni a provozni délka traté: 220 m

zalatek traté: Moskevska — Minskéa
konec traté: Minskéa — Vrovicka

Trat &. 3D: Kubanské namésti — obratisté Kubdnské namést{
stavebni a provozni délka traté: 184 m

zaGatek traté&: Kubanské namésti

konec traté obratisté Kubanské namésti

Trat’ ¢. 3E: Zvonaika (obdasna)

stavebni a provozni délka traté: 254,5 m

zalatek tratd: Bélehradska — Safaiflova
konec traté: Zahiebska — U Zvonaiky

Zabezpedovaci zatizeni na draze: el. ovladané vyhybky s navésténim uzamdeni vyménovych
jazyki

Minimalni polomé&r oblouku: 28,60 m tratovy, 20 m uzlovy

Maximalni sklon: 73%o

Trat’ & 4,4A, 4B
Zacatek a lkonec drahy:

Trat’ &. 4: Tylovo namésti — UD DP
stavebn{ a provozni délka traté: 8 568 m
podateéni zastavka: L.P. Paviova
koncova zastavka: UD DP

Trat &. 4A: Tylovo ndmésti — Flora
stavebni a provozni délka traté: 2 016 m

podatetni zastavka: Néamésti Miru
koncova zastavka: Orionka

Trat’ &. 4B: Flora — Ol8anské namésti

stavebni a provozni délka traté: 536 m

zadatek traté: Flora

konec traté: Olsanské namésti

Zabezpedovaci zaf{zeni na draze: el. ovladané vyhybky s navésténim uzamcent vyménovych
jazykl

Minimalni polomér oblouku: 20 m trat'ovy, 20 m uzlovy

Maximaln{ sklon: 55 %o

Trat’ & 5, 5A, 5B
Zadatek a konec drahy:

Trat’ &. 5: Lazarska — Spojovaci

stavebni a provozni délka traté: 7 690 m
podateéni zastavka: Lazarskd
koncova zastavka: Spojovaci




Trat &. SA: Ohrada — Palmovka

stavebn{ a provozni délka tratd: 1 446 m
zadatek trate; Ohrada
konec traté: Palmovka

Trat’ &. 5B: Nakladové nddrazi Zizkov — Zelivského
stavebni a provozni délka trats: 690 m

zaCatek traté: Naékladové nadrazi Zizkov
konec traté; Zelivského

Zabezpedovac{ zafizeni na draze: el. oviadané vyhybky s navésténim uzaméeni vyménovych
jazykd

Minimélni polomér oblouku: 27 m tratovy, 20 m uzlovy

Maximélni sklon: 68%o

Trat & 6, 6A, 6B, 6C
zacCatek a konec dréhy:

Trat’ €. 6: Senovazné namésti — Lehovec

stavebni a provozn{ délka traté; 10 422 m

podateéni zastavka: Masarykovo nadrazi
koncova zastavka: Lehovec

Trat’ €. 6A: Balabenka — Hloubétin

stavebni a provozni délka trat&: 4 246 m
pocateéni zastavka: Balabenka
koncova zastavka: Stary Hloubétin

Trat’ &. 6B: Libeiisky most (metro Palmovka) — U Balabenky
stavebni a provozn{ délka trat&: 626 m

zacCatek traté: Na Zertvach — Zenklova
konec traté: Sokolovska — U Balabenky

Trat’ &, 6C: Palmovka — Metro Palmovka

stavebnf a provozni délka traté: 206 m

zaCatek traté: Sokolovska — Zenklova
konec traté: Na Zertvach — Zenklova

Zabezpetovaci zaifzen{ na dréaze: el. ovladané vyhybky s navé&sténim uzaméeni vymeénovych
jazyka

Minimélni polomér oblouku: 25 m tratovy, 20 m uzlovy

Maximalni sklon: 32,7%eo

Trat’ &. 7, 7TA, 7B, 7C
zadatek a konec drihy:

Trat’ &, 7: Florenc — Sidlisté Dablice

stavebni a provozni délka traté: 10 630 m
podatedni zastavka: Té&$nov
koncové zastavka: Sidligté Dablice

Trat’ &. 7A: Kobylisy — Vozovna Kobylisy
stavebni a provozni délka traté: 1 334 m

pocatedni zastavka: Biezin&veska
koncova zastavka: Vozovna Kobylisy

Trat’ & 7B: Nadrazi HoleSovice — Délnickéa
stavebni a provozni délka traté: 1 376 m
podatedni zastavka: Nédrazi HoleSovice




koncova zastavka: Délnicka

Trat’ &. 7C: Vltayska — Spejchar

stavebni a provozni délka traté: 2 574 m

pocatedni zastavka: Strossmayerovo nameésti
koncova zastavka: Spejchar

Zabezpetovaci zaiizeni na dréze: el. ovladané vyhybky s navésténim uzamceni vyménovych
jazyka

Minimalni polomér oblouku: 21,385 m trat'ovy, 20 m uzlovy

Maximaln{ sklon: 73%o

Trat’ ¢. 8, 8A, 8B
zadatek a konec drahy:

Trat’ &. 8: Palackého namésti — Stirka

stavebni a provozni délka traté: 8 890 m
podatedn{ zastavka: Jiraskovo naméstf
koncova zastavka: Hercovka

Trat & 8A: Havlitkova — Stefanikilv most

stavebni a provozni délka traté: 1 150 m

podatednf zastavka: Namésti Republiky
koncové zastavka: Dlouha t¥ida

Trat’ & 8B: Malostranské — Cechiitv most
stavebni a provozni délka traté: 596 m
podateéni zastavka: Malostranska
koncové zastivka: Cechiiv most

Zabezpedovaci zatizeni na draze: el. ovladané vyhybky s navésténim uzaméeni vym&novych
jazyki

Minimalni polomér oblouku: 28,250 m tratovy, 20 m uzlovy

Maximalni sklon: 80,2 %e

 Trat & 9,9A, 9B
zalatek a konec drahy:

Trat’ &. 9: Malostranska — Divoka Sarka
stavebni a provozn{ délka traté: 10 990 m
podateéni zastavka: Malostranska
koncova zastavka: Divoka Sarka

Trat &. 9A: Vitézné namésti — Podbaba
stavebni a provozni délka traté: 1 690 m
podateéni zastavka: Lotysska
koncova zastavka: Podbaba

Trat &. 9B: Ujezd — Malostranské
stavebni a provoznf délka traté: 1338 m

podatedni zastavka: Ujezd
koncova zastavka: Malostranské namésti

Zabezpetovaci zatizeni na draze: el. ovladané vyhybky s navésténim uzamceni vyménovych
jazykh
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Minimélni polomér oblouku: 20 m trafovy, 20 m uzlovy
Maximalni skion: 57,73%o

Trat ¢ 10, 10A
zadatek a konec drahy:

Trat’ €. 10: Pra$ny most — Petfiny

stavebn{ a provozni délka trat&: 5 720 m
potateéni zastavka: Prasny most
koncova zastavka: Petfiny

Trat’ . 10A: Brusnice — Milady Horakové
stavebni a provozni délka traté: 289,6 m

zaCatek traté: Brusnice

konec traté: Milady Horakové

Zabezpedovaci zatizeni na draze: el. ovladané vyhybky s ndvésténim uzaméeni vyménovych
jazykt

Minimalni polomé&r oblouku: 35 m tratovy, 20 m uzlovy

Maximalni sklon: 61 %o

Trat’ & 11, 11A, 11B
zadatek a konec dréhy:

Trat’ &. 11: Chotkovy sady — Bfl4 Hora

stavebnf a provozni délka traté: 8 796 m

pocdateéni zastavka: Krélovsky letohradek
koncova zastavka: Bila Hora

Trat’ &. 11A: Malovanka — kiiZovatka Patogkova — Stfefovicka
stavebn{ a provozni délka trat&: 827 m

zalatek traté: Malovanka

konec traté: kiiZovatka PatoSkova — Stte$ovicka

Trat' &. 11B: Hladkov

stavebni a provozni délka traté: 175 m

zacCatelk trat&: Myslbekova — Hladkov
konec trats: Keplerova — Hladkov

ZabezpeCovaci zatizeni na dréze: el. ovlidané vyhybky s navést&nim uzaméenf vymé&novych
jazyk

Minimdln{ polomér oblouku: 35 m tratovy, 20 m uzlovy

Maximalni sklon: 76%so

Trat’ & 12
zacatek a konec drahy:

Trat’ &. 12: Palackého ndamésti — Sidlist& Repy
stavebni a provozni délka traté: 9 540 m
podatedni zastavka: Zborovska
koncova zastdvka: Sidlisté Repy

Zabezpetovaci zafizeni na draze: el. ovladané vyhybky s navésténim uzaméeni vyménovych
jazylkt

Miniméln{ polomér oblouku: 35 m tratovy, 19 m uzlovy

Maximalni sklon: 70%.
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Trat’ ¢ 13, 13A
zalatek a konec drahy:

Trat’ &. 13: Plzeiiska — Radlickd

stavebni a provozni délka traté: 2 383 m

podateéni zastavka: Kifzova

koncova zastavka: Radlicka

Trat & 13A: Zenské domovy — KniZeci
stavebn{ a provozni délka traté: 305 m

zalatek traté: KniZeci

konec traté: Zenské domovy

Zabezpedovaci zafizeni na draze: el. ovladané vyhybky s navésténim uzaméeni vyménovych
Jjazyki

Minimaln{ polomé&r oblouku: 23 m tratovy, 20 m uzlovy

Maximalni sicdon: 62,1 %o

Trat’ & 14
zacatek a konec drahy:

Trat &. 14; Lazarska — Sidli§t€ Barrandov

stavebni a provozni délka traté: 9 856 m

podateéni zastdvka: Lazarska

koncova zastavka: Sidlisté Barrandov

Zabezpetovaci zafizeni na draze: el. ovladané vyhybky s navésténim uzaméeni vyménovych
jazykd

Signaliza¢ni zatizeni na draze: signalizace podjezdu Lama&ova a Tréglova

Minimalni polomér oblouku: 20 m trat'ovy, 20 m uzlovy

Maximalni sklon: 69,9%e

Viechny traté 1 - 14 jsou vybaveny trolejovym vedenim.

Sdé&lovaci zafizeni na dréze: VKV, telefon
Dovolena hmotnost na napravu: 8,5 Mp
Napéjeci trakéni soustava: 660 Vss

Provozovani pfistieskti. JCDecaux pro cestujici na tramvajovych zastavkach je zajisténo
na zakladé ,.Smlouvy o tpravé prav a povinnosti vlastnika a provozovatele drahy a
provozovatele drazni dopravy a vlastnika a provozovatele tramvajovych piistteskd a reklamnich
paneld a uZivatele elektrickych ptipojek mezi Dopravnim podnikem hl. m. Prahy, as. a

spole¢nosti JCDecaux, Méstsky mobiliaf¥, spol. s.r.o. ze dne 1.11.2000.

Seznam zastavek podle jednotlivych trati obsahujici nézev, smér, umisténi a provedent je

uveden v pfiloze ¢. 3 tohoto rozhodnut.

Soudasti tramvajové dréhy na Gzemi hl. m. Prahy jsou vozovny a Usttedni dilny

Dopravniho podniku viz schematické vyobrazeni piiloha €. 2.

Vozovny: }
Hloubétin, Kobylisy, Motol, Pankréc, Stragnice, Stiefovice, Vokovice a Zizkov

5. Datum zahdjeni provozovani drihy:

Tramvajové draha na tizem{ hlavniho mésta Prahy bude zah4jena od 00,00 hod. dne 01 .07.2013.
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6. Doba, na kierou se diedni povolenf vydava:

Toto dfedni povoleni se vydava na dobu neuréitou a nabyva Gdinnosti dne 01.07.2013,

Vydanim tohoto rozhodnuti se zruSuje od 24:00 hod. dne 30.07.2013 platnost WFedniho
povoleni k provozovani tramvajové drahy na Gzemi hlavniho mésta Prahy vydané rozhodnutim
¢.j. MHMP-139278/2004/DOP-02/Re ze dne 08.11.2004,

7. Podminky, za kterych miiZe provozovatel driliu provozovat:

a)

b)

d)

f

g)

Provozovatel drahy zajisti provozovéani drahy v souladu se zakonem &. 266/1994 Sb., o
drdhach (ve znéni pozdgjich predpisti), s vyhlaskou &. 100/1995 Sb., Rad urdenych
technickych zafizeni, svyhla$kou ¢&.101/1995 Sb.,, Rad pro zdravotni a odbornou
zpiisobilost osob p#i provozovani drahy a draZni dopravy, s vyhlaskou &. 173/1995 Sb.,
Dopravni ¥4d drah, s vyhlaskou &. 177/1995 Sb., Stavebni a technicky ¥ad drah a timto
tfednim povolenim,

Provozovatel drahy je povinen- organizovat provoz tramvajové drdhy tak, aby zajistil
bezpecnost, pravidelnost a plynulost provozu, bezpe&nost osob a bezpetnou funkei staveb a
zat{zeni.

Provozovatel drahy vydal vnitin{ pfedpisy o organizovani drahy a draZzni dopravy a o
odborné zptisobilosti zamé&stnancii, zaji§tujicich provozovani drahy a organizovéani draZni
dopravy. Provozovatel dréhy musi zajistit vydani nového wnitiniho piedpisu, novely
pfedpisu nebo zmény vnitiniho pfedpisu, nevyhovuji-li jiZz provozni &innosti nebo se ztizuje
¢innost nova. Provozovatel drahy musi zajistit, aby byla ustanoveni vnitfnich p¥edpist
dodrZovana.

V8echny zmény vnitfnich pfedpist, piipadn& nové piedpisy zasle provozovatel drahy jests
pied jejich Gicinnosti ve dvou vytiscich draZnimu spravnimu tfadu hl. m. Prahy.

Provozovatel drahy zajisti, aby provozovani drahy provadély osoby, kieré jsou zdravoing a
odborné zplsobilé.

Provozovatel drdhy je povinen oznadit viechny tramvajové zastavky uvedené v tomto

povoleni oznaénikem zastavky.

Oznaénik musi byt umistén tak, aby byl viditelny pro v§echny ucastniky silni¢niho provozu

a aby nezakryval svislé dopravni znaBeni nebo jina zafizeni.

Konstrukce oznaéniku musi umoZiiovat bezpeény pohyb cestujicich v&etné osob

s omezenou schopnosti pohybu a orientace na &ekaci plose.

Soudasti oznaénil zastdvek musi byt:

- vyznalend silueta tramvajového vozidla

- nazev zastivky pod hlavou oznaéniku

- pod tabulkou s ndzvem zastdvky budou umistény tabulky, na kterych budou uvedena
¢isla zastavujicich linek. V misté, kde tramvajova trat’ pokraduje vic neZ jednim smérem,
budou nad ¢&isly linek vedenych stejnym smérem umistény tabulky smérovych Sipek

- na oznadniku zastdvky musi byt umisténa deska &i uzaviena skiiiika s prithlednou p¥edni
sténou pro umisténi zastdvkovych jizdnich ¥ada. V pfipadé vétsiho podtu jizdnich rada
Ize daisf desku ¢&i skiffiku umistit na rubové strang oznaéniku.

Na kazdé tramvajové zastdvce musi byt umist&n odpadkovy kos. Vechny prostory zastavek
i zaffzeni v nich umist€énd musi byt udrZovany v &istém, hygienicky a poZarn& nez4dvadném
stavu se zaji$ténim zimni GdrZby a bezpeéného pohybu cestujicich.

Provozovatel drahy oznaci prostory v obvodu drahy, které nejsou p¥istupné vefejnosti.

Provozovatel drdhy informuje draZni spravni ufad odboru dopravnich agend MHMP o
vzniku vSech mimoié4dnych udélosti, které zapfi€ini nezahajeni, pieruseni nebo predtasné




h)

)

k)
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ukondeni provozovéni drahy nebo draZni dopravy po dobu delsi nez 20 min. Informace
pieda draznimu spravnimu Gfadu v pondé€li — patek bezodkladng telefonicky nebo
E-mailem. Vyhodnoceni mimoradnych udalosti odesle na draZnf spravni ufad.

Provozovatel drahy po&inaje dnem 01.07.2013 dorudi draznimu spravnimu dfadu vZdy
nésledujici pracovni den E-mailem ptehled mimofadnych udélosti v provozu tramvajové
drahy za piedchozi den (v pondgli za obdobi pétek - nedgle).

Provozovatel drahy si vyzada stanovisko draZniho spravniho tfadu:
-k ptechodnému zrugent, ziizeni, posunuti nebo zkraceni tramvajové zastavky
- k instalaci dalgiho zafizeni na tramvajovych zastdvkéch nebo prostorach tramvajovych
trat{ s vyznadenym obvodem drahy.
K z4dosti predlozi viechny podklady a dorudi ji dréZnimu spravnimu tiadu 30 dni pfed
dnem piedpokladané zmény polohy zastavky nebo instalace dal8iho zafizeni. .

Z4adost o omezeni provozovani drahy nebo jeji ¢asti a omezeni vefejné draZni dopravy
dorudi Zadatel draznimu spravnimu tadu vEetnd viech podkladii nejpozdéji 30 dni pted
dnem predpokladaného zahajeni omezeni provozovani drahy nebo omezeni drazni dopravy.
Termin lze mimotadng v odiivodn&nych ptipadech zkrétit jen na zakladé kladného vyjadieni
dréZniho spravnfho tifadu.

Provozovatel drdhy nahlasi bezprostiednd po zji§téni draZnimu spravaimu Ofadu
ohrozovani, poskozovani nebo rudeni provozovani dréhy, draZni dopravy, draznich
telekomunikadnich zafizeni a vedeni a draZnich zabezpelovacich zafizeni, dile nahlasi
osobu, ktera svoji &innosti poskodila draZni zafizeni nebo drdZni vedeni a osobu, kterd
porugila p¥epravni podminky pro pfepravu nebezpeénych véci.

Cinnosti v oblasti statni spravy vykondvaji v rAmci rozsahu vydaného tfedniho povoleni -
dle ustanoveni § 54 odst. 2 a dle § 57 odst. 1 a 3 zdkona &. 266/1994 Sb., o drihéch,
pracovnici drazniho spravniho tfadu - odboru dopravnich agend Magistratu hl. m. Prahy a
to na zakladé pritkazu k povéfeni &innosti v souvislosti s vykonem statniho dozoru.
Povéfeni k vykonu statniho dozoru ve vécech drah vyda Ministerstvo dopravy (ustanoveni
§ 58, odst. 5 zdkona &. 266/1994 Sb., o drah4ch ve znéni pozdgjsich predpisi).

Osoba, ktera se prokéZe timto pritkazem, je v Gzemnim obvodu hlavnitho mésta Prahy
opravnéna zejména:

- kontrolovat dodrZovani podminek ufedniho povoleni k provozovani drahy

- v ptipadg potieby vyZzadovat spolupraci viech zam&stnancli provozovatele drahy

- pti kontrolnf &innosti vstupovat na Uizemi hl. m. Prahy do vSech prostor, souvisejicich
s provozovanim dréhy a drazni dopravy. Vstup do prostor, do nichZ je vstup povolen jen
na zakladg specialniho povoleni bude zajist&n v doprovodu opravnéného pracovnika

- nahlizet do viech dokladii, provozoi a technické dokumentace a vyzadovat podklady,
které se tykaji provozovéni drahy a draZni dopravy na Gzemi hl. m. Prahy

- byt ptepravena bezplatné provozovatelem drazni dopravy na Gzemi hlavniho mésta
Prahy v ramci vykonu kontroln{ &innosti

Provozovatel drahy je povinen seznamit vSechny své zaméstnance s pravy kontrolnich
organli a s povinnosti umo¥nit témto orgdndm provadét kontroly a na jejich vyzvani
predloZit veskeré doklady a ostatni poZzadované naleZitosti.
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Odivodnéni

Hlavni mésto Praha, Magistrat hl. m. Prahy, odbor dopravnich agend jako draZni spravni Gifad na
zéklad€ zadosti Dopravniho podniku hl. m. Prahy, a.s., ze dne 17.04.2013 a vzhledem k tomu,
Ze vprib&hu fizeni neshledal divody branici udéleni ufednfho povoleni k provozovani
tramvajové drahy na Gzemi hlavniho mésta Prahy, rozhodl zpiisobem uvedenym ve vyroku.

Poudeni

Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolani do 15 dnii ode dne dorudeni k Ministerstvu dopravy
prostiednictvim odboru dopravnich agend Magistratu hl. m. Prahy.

Piilohy: . 1 - Cislovani a schéma tramvajovych trati
. 2 - Schéma vozoven a UD DP
. 3 - Seznam zastavek

. 4 - Ptehled tramvajovych trati vedenych po a mimo pozemni komunikaci

¢
&
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¢

7a Sﬁrévnost ihotoveni:

4

Spravni poplatek za vydani tfedntho povoleni k provozovani drahy tramvajové je stanoven ve
vysi 3 000,- K& podle polozky 58 odst. b) sazebniku spravnich poplatkd zdkona &. 634/2004 Sb.,
o sprévnich poplatcich.

Spravni poplatek K& 3 000,-

Rozdélovnik: DP, a.s.
ODA -01,02,03






