ta: 4.8.2023, 15:12:55

Adresat: METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinské 1621/36
170 00 Praha 7 - HoleSovice

Vase &. j..

Nase &. . TSK/22371/23/1109/Br
Vyfizujeftel.: )
Dne: 03.08.2023

Praha 9, Vysoéany, Pod Pekarnami, parc. ¢. 294, 1207/8, 1952, 2087/1 a 2099, , Tramvajova smycka

- namésti OSN¥, (investor Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spolechost), Studie.

Projednali jsme vyse uvedenou studii stavby a vydavame toto technické stanovisko:

Z hlediska oddéleni spravy komunikaci (oddéleni 1320) mame tyto pozadavky a pfipominky:

°

za vlastnika HMP souhlasime, podle § 10 zakona 13/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich predpis,
s pfipojenim stavby na komunikaéni sit',

upozoriiujeme Ze dotéeny pozemek parc. €. 1207/8 k.u. Vysocany, ve vlastnictvi HMP (ve spravé TSK)
v byvalé komunikaci U Kolbenky, pod vlastni stavbou zivicné nevefejné parkovaci plochy (kterd neni
ve spravé a udrzbé TSK), je v souasné dobé v dlouhodobém pronajmu jiného pravnického subjektu
(zasmluvnéno pfimo s MHMP),

stavebni Upravy stavajicich komunikaci Kolbenova a Pod Pekarnami a nové navrhovanou komunikaci
(tj. zprdjezdnénou byvalou komunikaci U Kolbenky — propojeni komunikaci Pod Pekarnami
a Kolbenova) tzn. vozovky, parkovaci stani, chodniky, v€etné odvodnéni, dopravniho znageni, SSZ
s pfisluSenstvim a prilehlé zelené prevezmeme do na8i spravy a udrzby prostfednictvim
EVM MHMP za pfedpokladu vyfeSeni majetko-pravnich vztaht, a to i pro uloZzena vedeni inzenyrskych
siti a pro prislusné &asti pozemk(, a za prfedpokladu zafazeni zprijezdnéné byvalé komunikace
U Kolbenky do sité mistnich vefejnych komunikaci pfislu§nym silniénim spravnim Gfadem,

vlastni stavbu télesa tramvajové ftrati, véetné soucéasti a pfisluSenstvi (tzn. tramvajové
zastavky/nastupni ostrvky, ochranné délici ostravky, pfistfe8ky MHD, informaéni systém na
tramvajovych zastavkach, mobiliaf na zastavkach, sloupy trakéniho vedeni a pfipadné kalniky/bahniky
apod.) nebudeme prebirat do nasi spravy a udrzby; jejich umisténi na pozemcich ve vlastnictvi HMP
(ve spravé TSK), je nutné majetko-pravné dofesit pfimo s EVM MHMP,

veskeré silniéni obruby poZzadujeme Zulové, v obloucich obloukové daného poloméru,

prebyteény vybourany dlaZebni material (stavajici Fevnickou dlaZzbu) poZzadujeme vratit na sklad TSK

T aAnny

.....

(bliz8i informace pan islo telefonu
poZadujeme vécnou, Easovou, prostorovou a technickou koordinaci s akci TSK — ,Kolbenova, SU, usek
Nam. OSN — Laponska" (viz pfilozené koordinaéni vyjadfeni) a upozoriiujeme, ze do nového povrchu
v zarucni Ih(té jiz nebude povolen Zadny zasah,

upozoriujeme, Ze pfi provadéni stavebnich praci v komunikacich a pfi zpétnych tpravach
povrch komunikaci budeme pozadovat dodrzet "Zasady a technické podminky pro zasahy do

Techuicksd sprava komunikact bl m. Praby, a5,
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povrchli komunikaci a provadéni vykopli a zasypl ryh pro inzenyrské sité”, schvalené
ushesenim RHMP Cislo 95 ze dne 31.1.2012, s acinnosti od 1.2.2012, ve znéni prilohy ¢islo 1
usheseni RHMP ¢islo 127 ze dne 28.1.2014, s ti¢innosti od 1.2.2014.

Veskeré blizsi informace a pfipadné konzultace k vyse uvedenému pani e eiemeew -1, Cislo
telefonu:

Z hlediska oddéleni spravy zelené (oddéleni 1326) sdélujeme, Ze s odstranénim stavajicich dfevin
z divodu zprljezdnéni byvalé komunikace U Kolbenky na pozemku parc. &. 1207/8 k. u. Vysogany,
souhlasime. Vzhledem k tomu, Ze TSK nepfislusi vydavat rozhodnuti a kazdé kaceni drevin o obvodu
kmene nad 80 cm, méfeno ve vySce 130 cm nad zemi, kaceni drevin ve stromorfadich (10 ks a vice)
a porostt dievin nad 40 m2 plochy, podléha povoleni pfislu§ného Uradu ochrany prirody, je nutné povoleni
ke kaceni dfevin od OZP MC P9 (dale upozoriiujeme, 2e k Zadosti o povoleni ke kaceni je nutné si zajistit
plnou moc od EVM MHMP) - veskeré blizsi informace a pfipadné konzultac: - o

Cislo telefonu- o

Z hlediska oddéleni spravy odvodnovacich zafizeni (oddéleni 1328) sdélujeme nasledujici:

¢ odvodnéni komunikaci v trase nové navrhované tramvajové smyéky, tzn. komunikaci Pod Pekarnami,
Kolbenova a nové zprujezdnéné komunikace U Kolbenky poZadujeme fesit tak, aby veskeré srazkové
vody z téchto komunikaci byly odvadény do nové navrzenych nebo pfemisténych stavajicich uli¢nich
vpusti,

+ upozoriujeme, Zze oddéleni 1328 TSK zasadné nepfebira do své spravy a udrzby uzaviené liniové
Zlaby.

Veskeré blizsi informace a pfipadné konzultace k vyse uvedenému pa; .=y oislo telefonu:

Z hlediska oddéleni spravy dopravniho znaceni (oddéleni 1330) upozoriujeme, Ze do nasi spravy
a udrzby budeme piebirat pouze dopravni znaceni slouzici pro potfeby provozu na komunikacich ve spravé
TSK; toto dopravni znaceni musi byt provedeno dle ,Technickych podminek pro svislé a vodorovné

A v

dopravniho znaceni TSK — pan , Cislo telefon-

Usek dopravniho inzenyrstvi (Usek 2131) sdéluje, z dopravné-inzenyrského hlediska, nasleduijici:

* upozoriujeme, ze stavajici SSZ 9.292 Kolbenova — Pod Pekarnami pro vjezd na smycku je jiz 4 roky
trvale vypnuto, a proto se domnivame, Ze obé kfizovatky na komunikaci Kolbenova, jak na vjezdu do
navrhované smycky, tak na jejim vyjezdu by mohly byt FeSeny jako nefizené; pokud vSak maji byt
kfizovatky Fizeny, tak v dalsim stupni PD poZadujeme dolozZit kladné posouzeni Uéelnosti svételné
signalizace dle TP81.

Veskeré blizsi informace a pfipadné konzultace k vy$e uvedeném» ) . "1 (oddéleni
fizeni dopravy 37 TSK), cislo telefonu: e-mail: T s sl menha n
pfipadné Ka, Cislo telefonu.

Z hlediska oddéleni spravy telematickych systému (oddéleni 2240) sdélujeme nasledujici:

+ pozadujeme jakékoliv zasahy do stavajicich zafizeni €i kabelovych siti (telematickych systéma)
v na$i spravé pfedem konzultovat a v€as o nich informovat oddéleni 2240 TSK (pan




dislo telefont oL 1, Cislo telefon 5 nebo
Muchka, ¢&islo telefonu: pro kamery pan &islo telefonu: T 7" apro
dopravni zafizeni pan . Cislo telefonu. a servisni organizaci THMF a.s.,

. dale pozadujeme, aby Upravy stavajicich a realizace nového svételného signalizacniho zatizeni (dale
jen SSZ)/telematickych systémU a pfipadné pielozky kabell ve spravé TSK byly provedeny zkusenou
odbornou firmou dle ,Standardd TSK",

. piipadné prelozky kabell ve spravé TSK preferujeme realizovat bez pferuseni a naspojkovani a tyto
pielozky musi byt umisténé vyhradné na pozemcich ve vlastnictvi HMP (ve spravé TSK),

. vegkeré zmény zafizeni ¢&i kabelovych siti ve spravé oddéleni 2240 TSK musi byt fadné
zdokumentovany a geodeticky zaméfeny,

. DSPS (dokumentace skute&ného provedeni stavby), zejména situaéni a schématicky zakres, méfici
protokoly a geodetické zaméfeni nového stavu skutenych dloznych tras inZenyrskych siti, provedené
pfed zahozem ryh apod. poZadujeme predat spravci jiz pfi spusténi do provozu
(v digitalni formé na CD, ve dvou vyhotovenich, ¢i formou cloudoveho ulozigté — web),

« doporudujeme, aby je$té pred finalnim piejimacim fizenim nové realizované SSZ, respektive pred
kolaudaci stavby, byl fe$en zpUsob pfedani do majetku mésta a povéfeni TSK k zajisténi spravy tohoto
zafizeni,

< po dokondeni stavby pfevezme oddéleni 2240 TSK nové realizované i upravované SSZ, véetné
kabeldZe do své spravy a udrzby, za pfedpokladu vyfeseni majetko-pravnich vztahti vyhradné
prostfednictvim EVM MHMP, a to formou fadného pfejimaciho fizeni.

Vegkeré blizéi informace a pfipadné konzuitace k vySe uvedenému pani ~
telefonu:

i, Cislo

Z hlediska oddéleni pfipravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB (oddéleni 4161)
nemame namitek.

~  pozadujeme predlozit dali stupen PD k vyjadfeni, véetné tohoto stanoviska ke studii (PD
musi mimo jiné obsahovat i detailni feeni odvodnéni a dopravniho znaleni, vzorove piicné fezy
komunikacemi apod., a budou zde zohlednény a zapracovany veskeré vySe uvedené pozadavky
a piipominky, a to jak v textové, tak v grafické &asti) — na zakladé této PD budou nasledné upfesnény
detailni podminky pro realizaci stavby,

~  k této studii pfikladame stanovisko od oddéleni koordinace TSK.

pfedseda svodné komise

Prilohy: koordinacni vyjadieni TSK/22371/23/1 110/Se k akci &. 2023-1025-01450
, Technické podminky pro svislé a vodorovné dopravni znaceni*

Kopie: 1110, 1320, 1326, 1328, 1330, 2131, 2240, 4160, 4161, 1109/SK-ev.C. E878/2023,
PKD MHMP, EVM MHMP

Upozornéni:

Technicka spréava komunikaci hl. m. Prany, a.s. {déle jen ,TSK") odmita pii své innosti jakékoli protipravni a neetické jednani a v maximalni mite dodrzuje transparentnost a legalitu. Zaméstnanci
a osoby jednajici za TSK jsou povinni se pfi svém jednani fidit zasadami Criminal compliance programu (dale jen ,CCP"), ktery je nedilnou souéasti firemni kultury TSK. Kazda z osob jednajicich
za TSK je povinna ozndmit jakékali podezielé a protipravni jednani, kieré je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednajici za TSK jedna v rozporu s CCP, neni takové jednani povazovana za jednani v
rémci nebo zajmu TSK.




"TSK/22371/23/1109/Br" Pfiloha

TECHNICKE PODMINKY PRO DOPRA VNI ZNACENI (01.2022)

Svislé dopravni znadeni

NavrZené dopravn{ znalen{ bude odpovidat ustanoveni zdkona &. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a vyhldsce MDS ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadgj{ pravidla provozu na pozemnich komunikacich
a tprav a ffzenf provozu na pozemnich komunikacich. NavrZené provedenf a umistén{ zna¢ek bude odpovidat CSN
EN 12899-1 Stdl€ svislé dopravnf znacky — &ast 1: Stélé dopravni znagky, véetn& ndrodni piflohy NA 1.

Provedeni a um{stén{ SDZ bude v souladu s TP 65, VL 6.1 a s dal$imi souvisejicimi piedpisy a normami.

Kvalitativni a technické podminky pro svislé dopravni znaceni

Kvalita svislého dopravniho znadenf musi spliiovat podminky CSN EN 12899-1, véetn& ndrodn{ piflohy,
TK a ZTKP vydané MD a TSK hl. m. Prahy a.s.

Cinna plocha dopravnich znagek musi odpovidat CSN EN 12899-1 a ZTKP stanovené TSK hl. m. Prahy.
Grafika provedent &inné plochy, svételné technické vlastnosti, barevné provedent, typ pisma a symboly dopravnich
znadek budou odpovidat platné CSN EN 12899-1, a platnym Vzorovym listim staveb pozemnich komunikaci - VL
6.1., ,,Svislé dopravni znacky“.

VSechny standardni znacky se provedou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného plechu s plnymi
rohy. Spojovaci materidl bude nekorodujl’cf Objimky mohou byt z AL slitin. Polomé&r zaobleni rohti §titd znadek
umisténych vedle vozovky musf byt min. 20 mm. Znacky musi splifovat poZadavky tifdy P3 dle &l. NA.2.5 ndrodn{
piflohny CSN EN 12899-1. ZnacCky umisténé vedle vozovky musi splitovat poZadavky nejméné tifdy E2 dle &I.
NA.2.6 nédrodnf piflohy CSN EN 12899-1. Cinnd plocha znaCek musi byt z retroreflexni félie ti{dy RA2.

Sloupky standardnich znaCek se provedou z ocelovych Zarové zinkovanych trubek o priméru 70 mm
s tloustkou stény nejvySe 3 mm. Osazené budou do zékladovych patek z prostého betonu. V pifpadé pouZiti
dvousloupcové konstrukce je vzdjemnd rozted sloupkd v rozmezi 30-45 cm. Tomu je pfizpiisobena i §fika zdkladu
90x50x70 cm. Zdklady budou provedeny z prostého betonu tf. C 16/20-XF 2. V pifpadé moZnosti osazeni znadky
na sloup veiejného osvétleni je toto preferovano.

Svislé dopravnf znaCky véetné jejich nosnych konstrukef musi byt certifikovény autorizovanou zkugebnou
a musi byt schvdleny MD k uZitf na pozemnich komunikacich v CR.

Vodorovné dopravni znaeni

Vodorovné dopravni znaCeni na celé stavbé musi byt provedeno jednotnym zpiisobem s plynulym
napojenim na VDZ navazujicich staveb.

Vodorovné dopravni znaCeni bude provedeno ve dvou etapdch (pouze v pifpadé nového asfaltového
povrchu, jinak se provddi ihned aplikace z dvouslozkovych plastl) v prvni etapé se na novy koberec polo¥f
kompletn{ VDZ pouze jednoslozkovou barvou. Po stabilizovan{ vlastnosti povrchu vozovky (odstranéni posypu pro
po&atecni zdrsnéni, vyprchdni t€kavych latek), pifpadné po uplynuti zimniho obdobf se provede druhd etapa, kdy se
znaceni provede z dvousloZkovych plastli. Materidl uZity pro obé etapy provedeni VDZ mus{ byt schvilen MD.
Pokladka VDZ bude provedena technologif stérkového plastu, popifpad€ strukturdlniho plastu, nepouZivat
dvouslozkové stifkané tenkovrstvé plasty. Na dlazbé bude proveden vzdy néstiik jednosloZkovou barvou.

Odstraiovénf VDZ, neni-li se sprdvcem TSK-DZ dohodnuto jinak, bude provedeno mechanicky
brousenim, nebo vysokotlakym vodnfm paprskem, pfi¢em? se odstranf tak, aby jeho pivodn{ v§znam nebyl patrny,
tj. napf'. Sipky nebo pismena se odfrézuji v obdélniku, pfechody pro chodce véetné mezer mezi jednotlivymi &arami
atd. Po mechanickém odstranéni VDZ musi byt vidy provedena regenerace povrchu vozovky vhodnymi
asfaltovymi emulzemi.

Kvalitativni a technické podminky pro vodorovné dopravni znaéeni
Kvalita vodorovného dopravniho znadeni musi spliovat podminky platné CSN EN 1436 , Vodorovné

dopravni znaceni*, Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci, VL 6 — Vybaveni pozemnich komunikaci, &dst 6.2
Vodorovné dopravni znacky a TP 133 — Zasady pro vodorovné dopravni znadeni na pozemnich komunikacich.

Technicka sprava komunilkact hl, m. Prahy, a.5. zéapis v OR vedengm MS
Veletrznf 1623/24 | 170 00 Praha 7 v Praze v addile 8 vloZka 20059
+420 267 016 111 | tskdtsk-praha.cr IC 03447286 | DIC €703+
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Pireddvani znaceni do spravy TSK-DZ

Po dokondeni stavby piedd investor vystavby, popf. jim povéfend osoba, sprdvnimu techniku TSK-DZ
dopravni znalen{ do spravy. Pfejimka prob&hne na misté stavby (neni-li dohodnuto se spravnim technikem jinak) a
ndsledné z této piejimky bude sepsédn piejimaci protokol. Nedilnou souéasti piejimactho protokolu bude Stanoveni
mistn{ Gpravy provozu vydané pifslu§nym silni¢. spravnim tfadem a orazitkovana situace dopr. znaceni (razitka
silniénfho spravniho iifadu a Policie CR). Jeité pred fyzickou prejimkou DZ bude na TSK - odd. sprévy dopravniho
znadeni, zasldna situace DZ ve formadtu pdf.

Technicka spriva komunikaci hl. m, Prahy, a.s. zapis v OR vedeném MS s
Veletrzni 1623/24 | 170 00 Praha 7 v Praze v oddile B vloZka 20069 2/2
420 257 015 111 | isk@lsk-praha.cz I¢ 03447286 | DIC C703447286 Iniiad
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Informace o zméné v podavani zadosti do Svodné komise
udinnost: od 1. 1. 2023

Vazeni investofi, obstaravatelé IIC a ostatni Zadatelé o stanovisko Svodné komise Technické
spravy komunikaci hl. m . Prahy, a.s. (dale jen , TSK"),

vzhledem k optimalizaci jednotlivych &innosti a snaze o zefektivnéni celého procesu, s ohledem
na zrychleni mozZnosti vzajemné komunikace a ve vazbé na transparentni pribéh fizeni
sulinnosti od 1. 1. 2023 pfiiimame Zadosti o stanoviska Svodné komise POUZE
ELEKTRONICKY.

Jednotlive Zadosti o technickd stanoviska Svodné komise TSK ke studiim a projektovym
dokumentacim pro demolice, Uzemni souhlas, uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni nebo
spolecné fizeni pfijimame prostfednictvim elektronického podani na adrese ,Vitejte na portalu
Svodné Komise - TSK Praha“ - https://apps.tsk-praha.cz/svodna-komise nebo na webovych
strankach TSK: htips://www.tsk-praha.cz/ - ,Jak si zafidit* — ,Svodna komise,
stanoviska/souhlasy” — ,1.Elektronicky prostfednictvim formulaie — zde".

Po vypinéni VSECH zakladnich (daji nahrajte postupné jednotlivé pfilohy projektové
dokumentace s jejich nazvem v identické struktufe jako u tisténé formy PD.

Dékujeme za spolupraci.
Tym Svodné komise TSK




