Va$ dopis znacky / ze dne 2017/73/900200

nase znacka

misto odeslani / dne Praha 08.12.2017 K /

Poskytnuti informaci podle § 14 odst. 5 pism. d) zakona ¢.106/1999 Sb., o svobodném pristupu
k informacim, ve znéni pozdg&isich predpistl

Dopravni podnik hl. mésta Prahy, akciova spoleCnost, se sidlem Sokolovska 217/42, Praha 9, ICO:
00005886, obdrzel dne 20. 11. 2017 Vasi zadost podle zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale také jako ,InfZ%), v niz zadate
o poskytnuti informace k nize uvedenému dotazu:

, Réda bych se zeptala, jestli je nékde mozné sehnat technické nékresy tramvaji T3M.”

V navaznosti na Vas dotaz Vam v pfiloze zasildame pozadovany technicky nakres trémvaje T3M.

Dopravni podnik hl. m. Prahy,

akciova sioleénost

vedouci odboru Pravni

Pfiloha: technicky nakres tramvaje T3M

Dopravni nodnik hl. m. Prahy, akciova spolecnost adresa Sokolovska 217/42, 190 22 Praha 9

tel, +420.296 191 111 www.dpp.cz ’ ‘ : :
& CZ00005886 zépis v OR vedeném MS v Praze v oddile B, viozka 847 f . 2]\ Dopravni podnik

ni Geskd spofitelna, a. 5. Praha 1 &islo 0¥ty 1930731349/0800 ; - ' \b’ hlavniho mésta Prahy




2. Specifikaéni udaje vozu T3M

T3IM
Specifikacni data Parametry Poznamky
celkova délka vozidla pies | 15104 mm
spiahla
celkova délka skiing 14 000 mm
vySka vozidla 3 060 mm
Sitka vozidla 2 500 mm
rozchod vozidla 1435 mm
vzdalenost  otoénych  &epl | 6 400 mm
vozidla
hmotnost prazdné¢ho vozu 16960 kg
hmotnost pln¢ obsazeného vozu | 28300 kg plné obsaditelnost - 8 osob/m”
zatizeni prazdného vozu - na
napravu
- pfedni podvozek 43,35 kN
- zadni podvozek 41,45 kN
zatizeni plného vozu - na plna obsaditelnost - 8 osob/m”
napravu 66,70 kN
- pfedni podvozek 74,80 kN
- zadni podvozek
max. obsaditelnost vozu 162 osob | plna obsaditelnost - 8 osob/m”
max. pocet mist - k sezeni 24 0sob
- k stani 138 0sob
max. provozni rychlost 65 km.h"
max. zrychlenf prazdného vozu | 1,8 m/s”
max. provozni zpomaleni 1,8 m/s”
max. zpoZdéni nouzové brzdy 4 m/s”
stfedni zpoZdéni nouzové brzdy | 2,3 m/s”
sedadla cestujicich laminatové
podlahova krytina ryhovana pryz
podvozek - pocet 2
- TOZVOr 1900 mm
- hmotnost 3700 kg
dilensk4 zvedaci mista tramvaje viz. graficka ptiloha ¢€.12
zvedaci tihy
- v mist¢ prednfho | 2 x 43,35 kN pouZit oboustranné 2 zvedaky
podvozku
- v mist¢ zadniho | 2x41,45 kN pouZit oboustranne 2 zvedaky
podvozku
systém elektrického napéjeni 660 V ss
pocet brzdénych naprav 4
pocet trakénich motort 4
vykon trak¢énich motorti 4x40 kW
rozsah proudu
- jizda cely viiz 100 - 520 A




jeden 50 -260 A
podvozek 80 - 360 A
- brzda cely viiz 40 - 190 A
jeden 0 A
podvozek
- piiprava
regulace pohonu pulsni vyzbroj TV1
tyristorova bez
rekuperace
ménié 600V/24V rotacni - motorgenerator
napéti baterie - minimaln{ 20,7 v
maximalni 27 \4
topny systém salonu 600 \Y v sedadlech
topny systém salénu T3M2- v sedadlech + odpadové teplo
DVC 7z pulsniho ménice
topny systém stanovisté 600 \ kalorifer
hlavni osvétleni salénu 600 v po dvou zafivkach 230 Vv

sérii

Viiz T3M - typovy vykres
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Graficka pfiloha ¢€.2





